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		Außentreppensanierung
	

	




	
		
	Schutz vor Wasserschaden trifft optische Aufwertung.



	







			
	



	

		

	




	
						
		

			
	



			
	
	
		
		
Außentreppe sanieren lassen vom Fachmann
	

	




	
		
	Über die Jahre setzen Wind und Wetter Ihrer Außentreppe sehr zu, weshalb eine Außentreppen Renovierung früher oder später bei fast jedem ansteht.

Durch Beschädigungen des Oberbelages der Außentreppe dringt nicht nur Wasser in die Treppe sondern oftmals auch in die Gebäudehülle ein. Das Ergebnis sind zum Beispiel feuchte oder nasse Wände im Keller und Schimmel in den Räumen. Dann ist professioneller Bautenschutz für die Sanierung des Hauses und eine fachmännische Außentreppensanierung notwenig. Unser speziell entwickeltes Außentreppen-Sanierungs-System verspricht schnelle Hilfe und ein langfristig sowie technisch hochwertiges Ergebnis.



	







	

		

	




	
						
		

			
	
	
		
		Das 
terralastic System für Außentreppen
	

	




	
		
	Sehr gerne sanieren wir Ihre Außentreppe in der Region Köln, Bonn, Neuwied, Koblenz und Frankfurt. Auf der Basis unseres „terralastic“ Balkon- und Terrassensystems haben wir eine Methode entwickelt, die Ihre Außentreppe gegen Wasser abdichtet und Ihnen gleichzeitig einen optisch und technisch hochwertigen sowie dauerhaften Bodenbelag bietet.

Im Verlauf der Außentreppensanierung werden zunächst alle Treppenstufen sowie die dazugehörigen Podeste geprüft und für die Verarbeitung unseres Systems vorbereitet. Mittels einer druckfesten Ausgleichsplatte werden die einzelnen Stufen (Trittfläche und Setzstufe) begradigt. Danach werden die Stufen mittels speziell entwickelten Konstruktionsblechen eingefasst. Hierbei kommen spezielle Alu-Bleche für Trittfläche und Setzstufe zum Einsatz. Auf dieser Blecheinfassung wird nun die Treppe mit unserer Abdichtfolie abgedichtet. Auf den dann abgedichten Korpus werden unsere schwimmend verlegten „terralastic“- oder „terraconnect“ Bodenbeläge eingebaut. Zum Abschluss werden die Trittkanten mit einem Edelstahlwinkel gegen Verschleiß geschützt. 

Das Ergebnis: Eine optisch harmonische sowie wasserdichte Außentreppe, die für Jahrzehnte gebaut wurde!



	







			
	



	

		

	




	
						
		

			
	
	
		
	Sie haben Interesse?



	




	
		
	Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen
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	terralastic GmbH

Bahnhofstraße 5

56269 Dierdorf



	







			
	
	
		
	Fon 0 26 89 / 92 85 92

Fax 0 26 89 / 92 87 66



	







			
	
	
		
	info@terralastic.de

www.terralastic.de
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